ESTADO DO ESPIRITO SANTO PREGAO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA Nr.: 25/2019 - PR

CNPJ: 01.612.674/0001-00
Av. José Martinuzzo n° 45

Processo Administrativo:

Processo de Licitagao: 25/2019
CEP:  29630-000 - Brejetuba-ES Data do Processo: 16/12/2019
Folha: 1/9

OBJETO DA LICITACAO:

Formalizagéo de registo de pregos para eficiéncia energética em iluminagéo publica, por meio de aquisi¢éo e instalagao de luminarias de
LED e bracos de IP, no periodo de 12 (doze) meses.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 25/2019 (Sequéncia: 1)

Ao(s) 30 de Dezembro de 2019, as 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA , feuniram-se 0s
membros da Comissédo de Licitagcdo, desiginada pela(o) Portaria n® 1262/2017, para julgamento das propostas de preco das proponentes

habilitadas para fornecimento e/ou execugéo dos itens descritos no Processo Licitatorio n® 25/2019, Licitagéo n°® 25/2019 - PR, na modalidade
de PREGAO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e andlise de pre¢o e outros fatores previstos no edital. Logo apés julgadas
as propostas, a comissao emitiu [0} parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissdo: 0k



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA

CNPJ: 01.612.674/0001-00

PREGAO PRESENCIAL
Nr.: 25/2019 - PR

Processo Administrativo:

Av. José Martinuzzo n° 45 Processo de Licitagao: 25/2019
C.EP:  29630-000 - Brejetuba - ES Data do Processo: 16/12/2019
Folha: 2/9
LOTE: 1
Participante: 4784 - ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
| ltem | Especificagéo lUn.Med. Qtde Cotada | Marca | Desconto = Prego Unitario | Preco Total |
1 Fornecimento e instalacdo de luminaria de Led UNID 18,00 Tecnowatt 2,0000 1.078,00 19.404,00
(LightEmittingDiode)

54W. Caracteristicas mecanicas: Corpo de aluminio
injetado; lente éptica em acrilico com resisténcia a
radiagdo UV e a luz solar e facho luminoso em
conformidade com os requisitos da ABNT NBR 5101;
sistema de refrigeracéo por aletas de dissipagao de calor
incorporadas ao corpo da luminaria; difusor em vidro
temperado transparente; acabamento em pintura
eletrostatica com resinas de poliéster em pé, com
protecéo contra radiagéo ultravioleta; componentes
funcionais, como o Led driver, placa de Led, conexdes
elétricas e protetor contra surto, instalados internamente a
lumindria, os componentem devem ser substituiveis; a
luminaria, incluindo todo o seu conjunto éptico e o
alojamento do driver deve possuir grau de protecéo IP 66,
no minimo; prote¢do contra impactos mecanicos de
acordo com a norma |IEC 62262, apresentando grau de
resisténcia a impacto do conjunto de LED de no minimo
IK08; deve possibilitar a fixacdo em bragos com didmetro
de 25,4 mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras
partes de fixacdo devem ser feitos em aco inoxidavel; a
luminaria deve possibilitar a instalagéo de relé fotoelétrico
(ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu
eixo de 360° de forma a possibilitar a orientagao do
foto-sensor contra incidéncia de luz artificial, devera
possuir também tomada padrdo NEMA 3 pinos. Deve ser
resistente a forga do vento, conforme previsto na ABNT
NBR15129 e possuir nivel bolha para corretainstalagéo.
Caracteristicas Elétricas: poténcia maxima de 54W, com
leds de alta poténcia (1,52 e 4,5W); tensdo nominal de
entrada de 90 VAC a 305 VCA, 60 Hz; fator de poténcia
minimo de 0,95 e Distorcdo Harménica Total (THD) da
corrente de entrada menor que 10%. Protecéo elétrica
Classe |; imunidade a sobretensdes transientes conforme
normas IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE
C.62.41-2-2002, classe de operacéo A. A luminaria deve
ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de
Tenséo (DPS) do tipo uma porta, ligado em série com a
lumindria, capaz de suportar impulsos de tensdo de pico
de 10KV (Forma de onda 1,2/50yus), € corrente de
descarga de 12KA (forma de onda 8/20us), tanto para o
modo comum como para o modo diferencial (L1-Terra,
L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma
ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da luminaria
devem ter vida util minima de 60.000 horas, garantindo-se
a substituicio sem a necessidade de troca do corpo ou
carcaca. O conjunto devera ser apropriado para trabalhar
em temperaturas ambiente entre -30°C e +50°C. As
passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos
vivos, rebarbas, saliéncias e outros defeitos analogos que
possam causar abrasao na isolagcdo dafiagéo.
Caracteristicas Fotométricas: Temperatura de cor entre
4.000 K e 5.000 K; indice de Reprodugéo de Cor (IRC)
igual ou superior a 70; manutenc¢éo do fluxo luminoso
maior do que 70% apds 60.000 horas de operagao. Fluxo
lumionoso de minimo de 5.500lm (lumens) util (incluido
perdas do driver, lente, difusor, e térmica). A
comprovagao da manutencéo do fluxo luminoso devera
ser feita por meio da apresentacéo do relatério IESNA
LM-80 e da temperatura medida ISTMT. A manutencéo
do fluxo devera ser calculada conforme TM21 L70; a
fotometria da luminaria devera ser ensaiada e certificada
segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de
alimentagao fornecida pelo driver ndo deve ultrapassar a
corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo
luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado segundo
a norma IES LM-80; as luminarias, quando instaladas,
deverao atender a norma ABNT NBR 5101. Garantia
minima de 5anos.

- instalagao inclusa.
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Av. José Martinuzzo n° 45 Processo de Licitagdo: 25/2019
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| ltem | Especificagéo lUn.Med. Qtde Cotada | Marca | Desconto = Prego Unitario | Preco Total |
2 Fornecimento e instalacdo de luminaria de Led (Light UNID 115,00 Tecnowatt 2,0000 1.176,00 135.240,00

Emitting Diode) 80W.

Caracteristicas mecanicas: Corpo de aluminio injetado;
lente éptica em acrilico com resisténcia a radiagdo UV e a
luz solar e facho luminoso em conformidade com os
requisitos da ABNT NBR 5101; sistema de refrigeracéo
por aletas de dissipacao de calor incorporadas ao corpo
da luminaria; difusor em vidro temperado transparente;
acabamento em pintura eletrostatica com resinas de
poliéster em pd, com prote¢édo contra radiagdo
ultravioleta; componentes funcionais, como o Led driver,
placa de Led, conexdes elétricas e protetor contra surto,
instalados internamente a luminaria, 0s componentem
devem ser substituiveis; a

luminaria, incluindo todo o seu conjunto éptico e o
alojamento do driver deve possuir grau de protegéo IP
66, no minimo, protegado contra impactos mecanicos de
acordo com a norma |IEC 62262, apresentando grau de
resisténcia a impacto do conjunto de LED de no minimo
IK08; deve possibilitar a fixacdo em bragos com didmetro
de 25,4 mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras
partes de fixacdo devem ser feitos em aco inoxidavel; a
luminaria deve possibilitar a instalagéo de relé fotoelétrico
(ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu
eixo de 360° de forma a possibilitar a orientagao do
foto-sensor contra incidéncia de luz artificial, devera
possuir também tomada padrdo NEMA 3 pinos. Deve ser
resistente a forga do vento, conforme previsto na ABNT
NBR15129 e possuir nivel bolha para corretainstalagéo.
Caracteristicas Elétricas: poténcia maxima de 80W, com
leds de alta poténcia (1,5A e 4,5W); tenséo nominal de
entrada de 90 VAC a 305 VCA, 60 Hz; fator de poténcia
minimo de 0,95 e Distorcdo Harménica Total (THD) da
corrente de entrada menor que 10%. Protecéo elétrica
Classe |; imunidade a sobretensdes transientes conforme
normas IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE
C.62.41-2-2002, classe de operacéo A. A luminaria deve
ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de
Tenséo (DPS) do tipo uma porta, ligado em série com a
lumindria, capaz de suportar impulsos de tensdo de pico
de 10KV (Forma de onda 1,2/50yus), € corrente de
descarga de 12KA (forma de onda 8/20us), tanto para o
modo comum como para o modo diferencial (L1-Terra,
L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma
ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da luminaria
devem ter vida util minima de 60.000 horas, garantindo-se
a substituicio sem a necessidade de troca do corpo ou
carcaca. O conjunto devera ser apropriado para trabalhar
em temperaturas ambiente entre -30°C e +50°C. As
passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos
vivos, rebarbas, saliéncias e outros defeitos analogos que
possam causar abrasao na isolagcdo dafiagéo.
Caracteristicas Fotométricas: Temperatura de cor entre
4.000 K e 5.000 K; indice de Reprodugéo de Cor (IRC)
igual ou superior a 70; manutenc¢éo do fluxo luminoso
maior do que 70% apds 60.000 horas de operagao. Fluxo
lumionoso de minimo de 8.650Im (lumens) util (incluido
perdas do driver, lente, difusor, e térmica). A
comprovagao da manutencéo do fluxo luminoso devera
ser feita por meio da apresentacéo do relatério IESNA
LM-80 e da temperatura medida ISTMT. A manutencéo
do fluxo devera ser calculada conforme TM21 L70; a
fotometria da luminaria devera ser ensaiada e certificada
segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de
alimentagao fornecida pelo driver ndo deve ultrapassar a
corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo
luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado segundo
a norma IES LM-80; as luminarias, quando instaladas,
deverao atender a norma ABNT NBR 5101. Garantia
minima de 5anos.

- instalagéo inclusa
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3 UNID 25,00 Tecnowatt 2,0000 1.225,00 30.625,00

Fornecimento e instalagdo de luminaria de Led (Light
Emitting Diode) 100W. Caracteristicas mecanicas: Corpo
de aluminio injetado; lente dptica em acrilico com
resisténcia a radiagdo UV e a luz solar e facho luminoso
em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 5101;
sistema de refrigeracéo por aletas de dissipagao de calor
incorporadas ao corpo da luminaria; difusor em vidro
temperado transparente; acabamento em pintura
eletrostatica com resinas de poliéster em pé, com
protecéo contra radiagéo ultravioleta; componentes
funcionais, como o Led driver, placa de Led, conexdes
elétricas e protetor contra surto, instalados internamente a
lumindria, os componentem devem ser substituiveis; a
luminaria, incluindo todo o seu conjunto éptico e o
alojamento do driver deve possuir grau de protecéo IP 66,
no minimo; prote¢do contra impactos mecanicos de
acordo com a norma |IEC 62262, apresentando grau de
resisténcia a impacto do conjunto de LED de no minimo
IK08; deve possibilitar a fixacdo em bragos com didmetro
de 25,4 mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras
partes de fixacdo devem ser feitos em aco inoxidavel; a
luminaria deve possibilitar a instalagéo de relé fotoelétrico
(ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu
eixo de 360° de forma a possibilitar a orientagao do
foto-sensor contra incidéncia de luz artificial, devera
possuir também tomada padrdo NEMA 3 pinos. Deve ser
resistente a forga do vento, conforme previsto na ABNT
NBR15129 e possuir nivel bolha para corretainstalagéo.
Caracteristicas Elétricas: poténcia maxima de 100W, com
leds de alta poténcia (1,5A e 4,5W); tenséo nominal de
entrada de 90 VAC a 305 VCA, 60 Hz; fator de poténcia
minimo de 0,95 e Distorcdo Harménica Total (THD) da
corrente de entrada menor que 10%. Protecéo elétrica
Classe |; imunidade a sobretensdes transientes conforme
normas IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE
C.62.41-2-2002, classe de operacéo A. A luminaria deve
ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de
Tenséo (DPS) do tipo uma porta, ligado em série com a
lumindria, capaz de suportar impulsos de tensdo de pico
de 10KV (Forma de onda 1,2/50yus), € corrente de
descarga de 12KA (forma de onda 8/20us), tanto para o
modo comum como para o modo diferencial (L1-Terra,
L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma
ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da luminaria
devem ter vida util minima de 60.000 horas, garantindo-se
a substituicio sem a necessidade de troca do corpo ou
carcaca. O conjunto devera ser apropriado para trabalhar
em temperaturas ambiente entre -30°C e +50°C. As
passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos
vivos, rebarbas, saliéncias e outros defeitos analogos que
possam causar abrasao na isolagcdo dafiagéo.
Caracteristicas Fotométricas: Temperatura de cor entre
4.000 K e 5.000 K; indice de Reprodugéo de Cor (IRC)
igual ou superior a 70; manutenc¢éo do fluxo luminoso
maior do que 70% apds 60.000 horas de operagao. Fluxo
lumionoso de minimo de 10.000Im (lumens) atil (incluido
perdas do driver, lente, difusor, e térmica). A
comprovagao da manutencéo do fluxo luminoso devera
ser feita por meio da apresentacéo do relatério IESNA
LM-80 e da temperatura medida ISTMT. A manutencéo
do fluxo devera ser calculada conforme TM21 L70; a
fotometria da luminaria devera ser ensaiada e certificada
segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de
alimentagao fornecida pelo driver ndo deve ultrapassar a
corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo
luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado segundo
a norma IES LM-80; as luminarias, quando instaladas,
deverao atender a norma ABNT NBR 5101. Garantia
minima de 5anos.

- instalagéo inclusa
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4 UNID 40,00 Tecnowatt 2,0000 1.234,80 49.392,00

Fornecimento e instalagdo de luminaria de Led (Light
Emitting Diode) 115W. Caracteristicas mecanicas: Corpo
de aluminio injetado; lente dptica em acrilico com
resisténcia a radiagdo UV e a luz solar e facho luminoso
em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 5101;
sistema de refrigeracéo por aletas de dissipagao de calor
incorporadas ao corpo da luminaria; difusor em vidro
temperado transparente; acabamento em pintura
eletrostatica com resinas de poliéster em pé, com
protecéo contra radiagéo ultravioleta; componentes
funcionais, como o Led driver, placa de Led, conexdes
elétricas e protetor contra surto, instalados internamente a
lumindria, os componentem devem ser substituiveis; a
luminaria, incluindo todo o seu conjunto éptico e o
alojamento do driver deve possuir grau de protecéo IP 66,
no minimo; protecé@o contra impactos mecanicos de
acordo com a norma |IEC 62262, apresentando grau de
resisténcia a impacto do conjunto de LED de no minimo
IK08; deve possibilitar a fixacdo em bragos com didmetro
de 25,4 mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras
partes de fixacdo devem ser feitos em aco inoxidavel; a
luminaria deve possibilitar a instalagéo de relé fotoelétrico
(ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu
eixo de 360° de forma a possibilitar a orientagao do
foto-sensor contra incidéncia de luz artificial, devera
possuir também tomada padrdo NEMA 3 pinos. Deve ser
resistente a forga do vento, conforme previsto na ABNT
NBR15129 e possuir nivel bolha para corretainstalagéo.
Caracteristicas Elétricas: poténcia maxima de 115W, com
leds de alta poténcia (1,5A e 4,5W); tenséo nominal de
entrada de 90 VAC a 305 VCA, 60 Hz; fator de poténcia
minimo de 0,95 e Distorcdo Harménica Total (THD) da
corrente de entrada menor que 10%. Protecéo elétrica
Classe |; imunidade a sobretensdes transientes conforme
normas IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE
C.62.41-2-2002, classe de operacéo A. A luminaria deve
ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de
Tenséo (DPS) do tipo uma porta, ligado em série com a
lumindria, capaz de suportar impulsos de tensdo de pico
de 10KV (Forma de onda 1,2/50yus), € corrente de
descarga de 12KA (forma de onda 8/20us), tanto para o
modo comum como para o modo diferencial
(L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em

conformidade com a norma ANSV/IEEE C.62.41-1991. Os
componentes da luminaria devem ter vida util minima
de 60.000 horas, garantindo-se a substituicdo sem a
necessidade de troca do corpo ou carcaga. O conjunto
devera ser apropriado para trabalhar em temperaturas
ambiente entre -30°C e +50°C. As passagens de fios
devem ser lisas e livres de cantos vivos, rebarbas,
saliéncias e outros defeitos analogos que possam causar
abraséo na isolagdo da fiagéo.

Caracteristicas Fotométricas: Temperatura de cor entre
4.000 K e 5.000 K; Indice de Reprodugao de Cor (IRC)
igual ou superior a 70; manutengéo do fluxo luminoso
maior do que 70% apds 60.000 horas de operagao. Fluxo
lumionoso de minimo de 11.920Im (limens) atil (incluido
perdas do driver, lente, difusor, e térmica). A
comprovagéo da manutengéo do fluxo luminoso devera
ser feita por meio da apresentagéo do relatério IESNA
LM-80 e da temperatura medida ISTMT. A manutengéo
do fluxo devera ser calculada conforme TM21 L70; a
fotometria da luminaria devera ser ensaiada e certificada
segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de
alimentagéao fornecida pelo driver ndo deve ultrapassar a
corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo
luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado segundo
a norma IES LM-80; as luminarias, quando instaladas,
deveréo atender a norma ABNT NBR 5101. Garantia
minima de 5anos.

- instalagéo inclusa.
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5 UNID 145,00 Tecnowatt 2,0000 1.421,00 206.045,00

Fornecimento e instalagdo de luminaria de Led (Light
Emitting Diode) 150W. Caracteristicas mecanicas: Corpo
de aluminio injetado; lente dptica em acrilico com
resisténcia a radiagdo UV e a luz solar e facho luminoso
em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 5101;
sistema de refrigeracéo por aletas de dissipagao de calor
incorporadas ao corpo da luminaria; difusor em vidro
temperado transparente; acabamento em pintura
eletrostatica com resinas de poliéster em pé, com
protecéo contra radiagéo ultravioleta; componentes
funcionais, como o Led driver, placa de Led, conexdes
elétricas e protetor contra surto, instalados internamente a
lumindria, os componentem devem ser substituiveis; a
luminaria, incluindo todo o seu conjunto éptico e o
alojamento do driver deve possuir grau de protecéo IP 66,
no minimo; protecé@o contra impactos mecanicos de
acordo com a norma |IEC 62262, apresentando grau de
resisténcia a impacto do conjunto de LED de no minimo
IK08; deve possibilitar a fixacdo em bragos com didmetro
de 25,4 mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras
partes de fixacdo devem ser feitos em aco inoxidavel; a
luminaria deve possibilitar a instalagéo de relé fotoelétrico
(ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu
eixo de 360° de forma a possibilitar a orientagao do
foto-sensor contra incidéncia de luz artificial, devera
possuir também tomada padrdo NEMA 3 pinos. Deve ser
resistente a forga do vento, conforme previsto na ABNT
NBR15129 e possuir nivel bolha para corretainstalagéo.
Caracteristicas Elétricas: poténcia maxima de 150W, com
leds de alta poténcia (1,5A e 4,5W); tenséo nominal de
entrada de 90 VAC a 305 VCA, 60 Hz; fator de poténcia
minimo de 0,95 e Distorcdo Harménica Total (THD) da
corrente de entrada menor que 10%. Protecéo elétrica
Classe |; imunidade a sobretensdes transientes conforme
normas IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE
C.62.41-2-2002, classe de operacéo A. A luminaria deve
ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de
Tenséo (DPS) do tipo uma porta, ligado em série com a
lumindria, capaz de suportar impulsos de tensdo de pico
de 10KV (Forma de onda 1,2/50yus), € corrente de
descarga de 12KA (forma de onda 8/20us), tanto para o
modo comum como para o modo diferencial (L1-Terra,
L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma
ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da luminaria
devem ter vida util minima de 60.000 horas, garantindo-se
a substituicio sem a necessidade de troca do corpo ou
carcaca. O conjunto devera ser apropriado para trabalhar
em temperaturas ambiente entre -30°C e +50°C. As
passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos
vivos, rebarbas, saliéncias e outros defeitos analogos que
possam causar abrasao na isolagcdo dafiagéo.
Caracteristicas Fotométricas: Temperatura de cor entre
4.000 K e 5.000 K; Indice de Reprodugéo de Cor (IRC)
igual ou superior a 70; manutenc¢éo do fluxo luminoso
maior do que 70% apds 60.000 horas de operagao. Fluxo
lumionoso de minimo de 15.000Im (lumens) atil (incluido
perdas do driver, lente, difusor, e térmica). A
comprovagao da manutencéo do fluxo luminoso

devera ser feita por meio da apresentagao do relatério
IESNA LM-80 e da temperatura medida ISTMT. A
manuten¢do do fluxo devera ser calculada conforme
TM21 L70; a fotometria da luminaria devera ser ensaiada
e certificada segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a
corrente de alimentagao fornecida pelo driver ndo deve
ultrapassar a corrente nominal do LED para 100% do seu
fluxo luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado
segundo a norma IES LM-80; as luminarias, quando
instaladas, deverdo atender a norma ABNT NBR 5101.
Garantia minima de 5anos.

- instalagéo inclusa



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
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LOTE: 1

Participante: 4784 - ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

Folha: 8/9

| ltem | Especificagéo lUn.Med. Qtde Cotada = Marca

| Desconto | Prego Unitario |

Preco Total

6

Fornecimento e instalacdo de brago para iluminagéao UNID 10,00 Shomei
publica. Material: tubo de aco carbono; altura de 1,20 m,
avango de 1,60 m, didmetro externo: 40 a 60,3 mm.
Acabamento: a peca sera zincada por imersdo a quente,
conforme NBR 6323 e SAE 1010 e 1020, ndo podera
apresentar imperfeicées ou achatamento devendo ser
isenta de rebarbas e cantos vivos; a peca deve conter,
gravado de forma legivel, o nome ou marca registrada do
fabricante; os furos de 15 e 25 mm poderao tangenciar a
parte interna do tubo, na parte inferior, e deverao ser
isentos de quinas vivas ou rebarbas. Garantia minima: 2
(dois) anos; demais especificacdes, conforme NBR
8159-2B e normas complementares. Garantia minima: 2
(dois) anos; demais especificacdes, conforme NBR
8159-2B e normas complementares.

- instalacéo inclusa.

Fornecimento e instalacdo de brago para iluminagéao UNID 50,00 Shomei
publica. Material: tubo de a¢o carbono; altura de 1,65 m,
avango de 2,00 m, didmetro externo: 40 a 60,3 mm.
Acabamento: a peca sera zincada por imersdo a quente,
conforme NBR 6323 e SAE 1010 e 1020, ndo podera
apresentar imperfeicées ou achatamento devendo ser
isenta de rebarbas e cantos vivos; a peca deve conter,
gravado de forma legivel, o nome ou marca registrada do
fabricante; os furos de 15 e 25 mm poderao tangenciar a
parte interna do tubo, na parte inferior, e deverao ser
isentos de quinas vivas ou rebarbas. Garantia minima: 2
(dois) anos; demais especificacdes, conforme NBR
8159-2B e normascomplementares.

- instalacéo inclusa.

Fornecimento e instalacdo de brago para iluminagéao UNID 10,00 Shomei
publica. Material: tubo de a¢o carbono; altura de 2,40 m,
avango de 2,60 m, didmetro externo: 40 a 60,3 mm.
Acabamento: a peca sera zincada por imersdo a quente,
conforme NBR 6323 e SAE 1010 e 1020, ndo podera
apresentar imperfeicées ou achatamento devendo ser
isenta de rebarbas e cantos vivos; a peca deve conter,
gravado de forma legivel, 0 nome ou marca registrada do
fabricante; os furos de 15 e 25 mm poderao tangenciar a
parte interna do tubo, na parte inferior, e deverao ser
isentos de quinas vivas ou rebarbas. Garantia minima: 2
(dois) anos; demais especificacdes, conforme NBR
8159-2B e normascomplementares.

- instalacéo inclusa.

Relé fotoelétrico padrdo NEMA 3 Pinos; alimentagao: 105 UNID 343,00 Drei K
Vac a 305 Vac; Grau de protegao: IP 65; temperatura de
operacéo: -5°C a 50°C; encapsulamento com protegao
UV, resistente a vibragdes e impactos de acordo com a
NBR 5123. Vida util maior que 10.000 comutag¢des com
carga de acordo com a norma NBR 5123. Garantia
minima de 1 (um) ano.

- instalagéo inclusa.

2,0000 215,60

2,0000 303,80

2,0000 352,80

2,0000 32,34

2.156,00

15.190,00

3.528,00

11.092,62

Total do Participante -------- >

Total Geral -----------esennemeees >

472.672,62

472.672,62



ESTADO DO ESPIRITO SANTO PREGAO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA Nr.: 25/2019 - PR
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Av. José Martinuzzo n° 45 Processo de Licitagdo: 25/2019
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Folha: 9/9

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissao de Licitagédo e pelos
representantes das proponentes.

Brejetuba, 30 de Dezembro de 2019

COMISSAO:
Siolek TP U SRR U PP PR - Pregoeiro(a)
Marines Ribeiro Toze e ————————— - Equipe de Apoio
Karolayne Pereira Orlando e - Equipe de Apoio

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessao de julgamento:

Fernanda Ebert Dalapicola et ettt e e e et e e e e e ae s -



